Opis rozwigzan technologiczno - materialowych.

Budynek zaprojektowno w technologii tradycyjne;.
Fundamenty budynku proponuje si¢ jako ptyta zelbetowa.

Sciany ceramiczne lub wykonane z bloczkow wapienno-piaskowych,
murowane, o grubosci 30 cm, ocieplone welng mineralng lub stryropianem o
gr. min. 20 cm.

Tynk mineralny, drobnoziarnisty.

Dach tradycyjny, dwuspadowy w konstrukcji drewnianej, pokryty
materiatem imitujgcym dachowke ceramiczng (proponuje si¢ uzycie
blacho-dachowki jak w innych budynkach kompleksu
edukacyjno-naukowego).

Stropy zelbetowe, monolityczne.

Docieplenie bezposrednio na stropie, wigzba niedocieplona, przestrzen
poddasza wentylowana.

Kolorystyka budynku przedstawiona zostata w czesci graficznej koncepcji.
Tynki zewnetrze w kolorze "piaskowym’, stolarka okienna 1 drzwiowa w
ciemnych barwach (czern / grafit). Dach w kolorze ciemnej czerwieni.
Szczegotowa kolorystyka budynku z zewnatrz oraz wnetrz uzgodniona z
zamawiajacym na etapie projektu budowlano-wykonawczego.

Posadzki wewnatrz budynku - betonowe. Stropy surowe, nietynkowane.
Podtoga w czesci kinowej wytozona wyktadzing lub podtoga drewniana,
sciany 1 sufit sali projekcyjnej] wylozony oktadzing akustyczng przeznaczona
dla sal kinowych.

Stolarka drzwiowa 1 okienna - drewniana lub aluminowa w systemie profili 1
kolorystyce uzgodnionych z zamawiajagcym, zamontowana w systemie
cieptego montazu.

Tynki scian wewnetrznych budynku gipsowe lub cementowo-wapienne,
sciany w pomieszczeniach sanitarnych zmywalne, doktadne ich
wykonczenie do uzgodnienia z zamawiajacym.

Obiekt wyposazony w instalacje CO (centrala grzewcza w innym budynku),
wod. kan., wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta, klimatyzacji,
elektryczna.

Planuje si¢ wykorzystanie na dachu od strony zachodniej paneli
fotowoltaicznych. Konkretne umiejsowienie paneli na dachu budynku
swietlicy lub innego budynku kompleksu wskazane po audycie.

Moc paneli fotowoltaicznych odpowiadajgca zapotrzebowaniu
projektowanego bydynku na energi¢ elektryczna.

Podtoga w czesci hallu - ogrzewanie podlogowe.



