Sala projekcyjna na 36 miejsc siedzacych, plus miejsca dla osob
niepetnosprawnych.

Szczegotowe wytyczne 1 technologia sali kinowej wraz z zapleczem objeta
w odrebnej specyfikacji.

Sciany i sufit sali projekcyjnej oblozone materiatem akustycznym o
standardzie dopasowanym do zastosowanego systemu kinowego.
Kolorystyka $cian, podtogi 1 sufitu stonowana, do uzgodnienia z
zamawiajacym na etapie projektu budowlano-wykonawczego.

Sala projekcyjna wyposazona w oswietlenie kinowe (Sciemniane) na
scianch, suficie 1 podestach (schodach).

W sali projekcyjnej zaprojektowano obszerne okno 1 drzwi od strony
wschodniej. Okno 1 drzwi na czas projekcji beda zaciemniane przy uzyciu
sterowanych elektrycznie zaston zapewniajgc petne zaciemnienie sali 1
odpowiedni standard akustyczny.

Sala wyposazona w podest z posadzka wykonang z drewna.

Posadzka w sali projekcyjnej - wyktadzina lub drewniana, do uzgodnienia z
zamawiajacym.

Ogrzewanie 1 wentylacja sali projekcyjnej za pomoca systemu
nawiewno-wywiewnego wyposazonego w odzysk ciepfta.

Na scianie zewnetrzej budynku elewacji zachodniej zostanie umieszczona
rzezba amonitu wykonana z drewna lub kamienia o srednicy okoto 150 cm.
Projekt rzezby - dekoracji zostanie zatwierdzony przez zamawiajacego.

UWAGA !
Zamawiajacy rosci sobie prawo do zwiekszenia powierzchni catkowitej
parteru budynku do maksymalnie 150 metrow kwadratowych.



