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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej ST jest teren przy budynku zlokalizowanym przy  
ul. Raciborskiej 10 w Rudach.  

 
1.2. Zakres Specyfikacji. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument 
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 dla zadania pod 
nazwą: 

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZNY REWALORYZACJI KOMPLEKSU 
DYDAKTYCZNEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO CYSTERSKIE KOMPOZYCJE 
KRAJOBRAZOWE RUD WIELKICH PRZY UL. RACIBORSKIEJ 10. (grudzień 2017 r.) 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych 
Dokumentacją Projektową. 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

 
ST – 0. Wymagania ogólne. 
ST – 1. Roboty ziemne. 
ST – 2. Nawierzchnie 
ST – 3. Ogrodzenia.  
ST – 4. Elementy małej architektury 
ST – 5. Roboty żelbetowe. 
ST – 6. Konstrukcje drewniane (wiata, altana). 
ST – 7. Roboty pokrywcze. 
ST – 8. Izolacje przeciwwilgociowe. 
ST – 9. Instalacje elektryczne. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
 
W ramach zadania przewiduje się następujący zakres robót: 

 budowa wiaty skansenu wraz z urządzeniami, 

 budowa altany z miejscem na ognisko, 

 wykonanie nawierzchni żwirowych, 

 montaż obiektów małej architektury, 

 remont ogrodzenia i bramy wjazdowej, 

 wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie iluminacji świetlnej i automatyki dla bramy 
wjazdowej. 
 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są przedstawione  
w Dokumentacji Projektowej. 
 

1.4. Nazwy i kody. 
45110000 – 1. Roboty rozbiórkowe. 
45111220 – 6. Wywóz i utylizacja gruzu. 
45453000 – 7. Roboty remontowe i renowacyjne 
45317000 – 2. Inne instalacje elektryczne 
45233200 – 1. Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45310000 – 3. Roboty instalacyjne elektryczne 
77310000 – 6. Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych.    
45232000 – 2. Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45200000 – 9. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
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 budowlanych lub ich części. 
45261100 – 5. Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45422000 – 1. Roboty ciesielskie 
45261210 – 9. Wykonywanie pokryć dachowych 
 
1.5. Określenia podstawowe. 

  Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
 

1.5.1. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji inwestycji ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 

1.5.2. Inspektor Nadzoru – osoba reprezentująca Inwestora na budowie przez: 
 Sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z Dokumentacją 
Projektową, ST, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów 
budowlanych. 
 Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 
zanikających. 

1.5.3. Teren Budowy – przestrzeń, w której są prowadzone Roboty Budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.5.4. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru.  

1.5.5. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej. 

1.5.6. Dokumentacja Budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych  
i końcowych; w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu.  

1.5.7. Dziennik Budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót.  

1.5.8. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych. 

1.5.9. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności 
wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną 
(w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.5.10. Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

1.5.11. Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  
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1.5.12. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w technologii technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 
  Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

1.6.1. Dokumentacja. 
  Prace remontowe prowadzić według zaleceń zawartych w Projekcie Budowlanym pn. 

 
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZNY REWALORYZACJI KOMPLEKSU 
DYDAKTYCZNEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO CYSTERSKIE KOMPOZYCJE 
KRAJOBRAZOWE RUD WIELKICH PRZY UL. RACIBORSKIEJ 10. (grudzień 2017 r.) 
 

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, a w szczególności: 

 Utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z pracami remontowymi i nienaruszalności ich mienia 
służącego do pracy a także zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 

 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót. 
 

1.6.3. Ochrona przeciwpożarowa. 
  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
   Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy.  
  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
- Stosować się do Ustawy z 27.06.1997 r o Odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 

sierpnia 1997r wraz z późniejszymi zmianami), 
- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 

o Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów wykopów  
i dróg dojazdowych. 

o  
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1.6.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
  Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
  W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
BHP wynikających z: 
 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz.401).   

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 
z 1997 r. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91 z 2002, poz.8111). 

 
Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z kartami bezpieczeństwa 

technicznego stosowanych materiałów i przestrzegać zawartych w nich 
wytycznych. 

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
  Miejsce na wykonie zaplecza dla wykonawcy wskaże Inspektor Nadzoru  
w porozumieniu z Inwestorem.  
 

1.6.7. Ogrodzenia. 
  Ze względu na charakter prac – prace rozbiórkowe, budowlano - montażowe – 
Teren Budowy należy dodatkowo zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  
 

1.6.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 

Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, a w szczególności zobowiązuje się, że: 

 

 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z pracami remontowymi i nienaruszalność ich mienia służącego do 
pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wykonania prac 

budowlanych muszą odpowiadać warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo 
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: . Dz.U. 2021 poz. 2351  
z późniejszymi zmianami). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub 
powinny posiadać Aprobatę Techniczną oraz Certyfikat Zgodności lub Znak 
Zgodności oraz Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa. 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty 
wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
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2.2.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę (na jego koszt) wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

 
2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed uszkodzeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.4.  Transport materiałów. 

  Transport materiałów powinien odbywać się po drogach publicznych 
pojazdami przystosowanymi do tego celu. 

Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie 
powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka 
transportowanego. Masa i rozmieszczenie ładunków na środkach transportowych 
powinno zapewnić bezpieczne warunki przewozu i przeładunku. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 

  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.  
  Sprzęt służący do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
  Maszyny i urządzenia należy eksploatować zgodnie z instrukcjami obsługi 
tych urządzeń. 
  Zastosowany sprzęt i inne narzędzia powinny być utrzymywane w stanie 
sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez przeszkody dla 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach  
i warunkach, do których są przeznaczone.  
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót  
i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. 
  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót. 

 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (plan BIOZ). 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej, ST a także w normach i wytycznych. 
 Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania Robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 

5.2. Wykonanie Robót. 
 Prace budowlano – montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych” obowiązującymi normami i 
przepisami. 
 

6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Zgodności wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST  

i poleceniami Inspektora Nadzoru; 
 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót  
i stosowanych materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
  Podczas prowadzenia Robót Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli 
wszystkich etapów realizacji prac, a także sprawdzenia jakości i pochodzenia 
stosowanych materiałów.  
 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 
  Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

  Posiadają Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
Aprobat Technicznych, oraz właściwych przepisów. 

  Posiadają Deklarację Zgodności lub Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub 
Aprobatą Techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną jak wyżej i które spełniają wymogi 
ST. 

 
  W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda ich partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
 

6.3. Dokumentacja budowy. 

 Dziennik budowy. 
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 Prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane 
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy oraz 
Inspektora Nadzoru.  
  

 Pozostała Dokumentacja Budowy. 
 Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: 

- Decyzja o uzyskaniu pozwolenia na budowę. 
- Protokoły przekazania Terenu Budowy. 
- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi. 
- Protokoły odbioru robót. 
- Protokoły z narad i ustaleń. 
- Plan BIOZ. 

 

 Przechowywanie Dokumentacji Budowy. 
  Dokumentacja Budowy będzie przechowywana na Teranie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru. 
 

6.4.  Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 

  Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 
posiadają aktualną Aprobatę Techniczną, Certyfikat Zgodności lub Certyfikat na 
Znak Bezpieczeństwa.  

  Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do 
dziennika budowy. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 

  Przedmiar Robót określać będzie przewidywany zakres Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST. 

  Przedmiar wykonuje Projektant na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych i 
Dokumentacji Projektowej. Wartości przedmiarów zostaną wpisane do Książki 
Przedmiarów stanowiącej załącznik do Dokumentacji Projektowej. 
 

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
  Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze 
Robót. 
  Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. 

  Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

  Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu; 
Odbiór końcowy. 
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8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 

  Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
  Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
  Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST  
i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór końcowy. 
  Po zakończeniu całości Robót powinien być dokonany odbiór końcowy 
polegający na sprawdzeniu zgodności wykonanych Robót z Dokumentacją 
Techniczną, ST oraz z uwzględnieniem: 

- zapisów w dzienniku budowy, 
- protokółów odbiorów częściowych, 
- wyników sprawdzenia jakości wykonanych robót. 

   
  Po przeprowadzeniu odbioru końcowego należy sporządzić Protokół Odbioru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

  Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę 
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
  Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią; 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu; 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 
Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych 
itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy; 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym; 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
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10.  ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
  Podstawą do rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących stanowią 
faktury VAT, które należy wystawić na podstawie protokołów typowania ww. robót 
oraz na podstawie protokołów odbiorów podpisanych przez Kierownika Budowy i 
Inspektora Nadzoru. 
 

11.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
11.1.  Dokumentacja projektowa. 

 
11.2. Dokumenty związane. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2019.1065 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).   

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 roku w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. 
Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91 z 2002, poz.8111). 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom I 
„Budownictwo Ogólne” 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.2.  Zakres Specyfikacji. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją. 
W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót: 

 Wykopy fundamentowe przy wykonywaniu fundamentów i montażu urządzeń 
małej architektury. 

 Prowadzenie przewodów. 

 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu. 
 

1.4. Nazwy i kody. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
1.5. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne 
z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.6.1. Dokumentacja. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 
1.6.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6.3. Ochrona przeciwpożarowa. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6.7. Ogrodzenia. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.3.  Transport materiałów. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

5.1.  Uwagi ogólne. 
Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy wykonać na powierzchni 
przyszłych robót następujące czynności przygotowawcze: 

 Wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz usunięciem poza 
obręb przyszłych robót ziemnych.  

 Oczyścić teren z gruzu, kamieni itp.  
 

5.2. Zasady wykonywania wykopów, ukopów i nasypów. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w postaci wykopów, 
ukopów lub przekopów należy sprawdzić poziom wody gruntowej w miejscu 
wykonania robót i uwzględniać ciśnienie spływowe, które może powodować 
utrudnienia w wykonawstwie i naruszenia równowagi skarp lub zboczy; 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych (wykopów, ukopów i nasypów) należy 
uwzględniać: 
o Naturalną wilgotność gruntu w złożu, jego masę oraz porowatość, 

o Niepożądane zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie, 
o Przepuszczalność gruntu. 
o  

5.3. Wykonywanie wykopów. 

 Metoda wykonania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości 
robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 
stosowanego sprzętu mechanicznego; 

 Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety, tak by umożliwiony odpływ wody do miejsca wykonywania robót, przy 
równoczesnym zachowaniu wymaganej dokładności robót; 

 Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli 
na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli 
należy zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształcaniem 
tych budowli; 

 Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub 
wymiarów w planie fundamentów oraz dostosowanie do sposobu zakładania 
fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem 
konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia; 

 W przypadku, gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia 
ścian wykopu powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo 
wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi 
pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu w wykonywanym w wykopie 
fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić 
nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów 
izolacji nie mniej niż 0,8 m; 
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 Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji 
rozparcia oraz przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem 
elementów układanych w wykopie. Przestrzeń ta powinna wynosić, co najmniej: 
o W przypadku układania rurociągów i drenaży – po 30 cm z każdej strony, 
o W przypadku fundamentów – po 50 cm z każdej strony. 

 
5.4. Umocnienie pionowych ścian wykopów. 

 Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie 
ażurowe można stosować w gruntach o dostatecznej spoistości 
uniemożliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy bali przyściennych. 
Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach 
spoistych, półzwartych i zwartych; 

 Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny być 
zachowane następujące wymagania: 
o Górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren, co 

najmniej na 15 cm i zabezpieczać przed wpadaniem do wykopu gruntu lub 
innych przedmiotów, 

o Wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy 
w pobliżu wykopu jest przewidziany ruch pojazdów lub gdy znajduje się  
w zasięgu pracy żurawia, 

o Rozpory powinny być tak umocowane, aby było uniemożliwione opadanie 
ich w dół, 

o W odległościach nie większych niż 20 m powinny znajdować się awaryjne 
odpowiednio przystosowane wyjścia z dna wykopu rozpartego, 

o W każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu 
deskowanego, 

 Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzony okresowo 
oraz niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych dla 
wzmacniających konstrukcji, np. intensywne opady deszczu, wystąpienie 
dużych mrozów oraz przed każdym zejściem pracowników do wykopu; wszelkie 
zauważone usterki w umocnieniu ścian powinny być niezwłocznie naprawione; 

 Rozebranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzane 
stopniowo w miarę zasypywania wykopów, poczynając od dna wykopu. 
 

5.5. Zasypanie wykopów. 

 Zasypanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu  
w nich przewidzianych robót; 

 Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone  
z odpadków materiałów budowlanych; 

 Do zasypania wykopów powinien być użyty grunt wydobyty z tego samego 
wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń; 

 Układanie i zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu wykopów powinno być 
dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do podjętego sposobu 
zagęszczenia i wynoszącej: 
o Nie więcej niż 25 cm – przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
o Do 0,5 do 1,0 m – przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym lub 

ciężkimi tarczami,  
o Około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzenia mi mechanicznymi,  

 Jeżeli w wykopie ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaż), to 
warstwa gruntu do wysokości ok. 0,3 m nad drenażem lub warstwami 
odwadniającymi powinna być zagęszczona ręcznie w sposób nie wpływający 
na prawidłowe odprowadzenie wody; 
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 Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg to do wysokości ok. 40 
cm ponad górną krawędź rurociągu należy go zasypywać ręcznie, z tym, że 
grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie może być większa niż 20 cm. 
Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastąpić równocześnie po obu stronach 
rurociągu. Dalsze zasypywanie wykopu, jeżeli ściany są umocnione powinno 
być dokonywane ręcznie, a przy braku umocnienia można stosować sprzęt 
mechaniczny; 

 Nasypywanie warstw gruntu ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów 
powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia 
warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli taka została 
wykonana. 
 

5.6. Zagęszczenie gruntów. 

 Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być 
zagęszczona ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego (wałowanie, 
ubijanie lub wibrowanie); 

 Grubość warstwy zagęszczonego gruntu nie powinna być większa niż: 
o 15 cm – przy zagęszczaniu ręcznym, 
o 20 cm – przy zagęszczaniu walcami, 
o 40 cm – przy zagęszczaniu walcami okołowanymi, wibracyjnymi, 

wibratorami lub ubijakami mechanicznymi, 
o 100 cm – przy zagęszczaniu ciężkimi wibratorami lub ubijarkami, 

 W przypadku zagęszczenia gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do 
zagęszczenia nie powinno być brył gruntu o wymiarach większych niż 15 cm,  
a wymiar brył nie powinien wynosić więcej niż połowa grubość zagęszczenia 
warstwy gruntu. 

 Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczenia powinna być zbliżona do 
wilgotności optymalnej.  

  
5.7. Warunki BHP. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych konieczne jest zbadanie 
terenu, czy nie ma na nim, w miejscu przewidywanych wykopów, przewodów 
wodociągowych, kanalizacyjnych, kablowych, sieci gazowych, grzewczych itp. 

 W przypadku ich istnienia należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności 
i zabezpieczenia, zaniechać pracy kilofami itp., a roboty prowadzić pod 
nadzorem delegata odpowiedniego zakładu (Zakład Elektroenergetyczny, 
Zakład Gazowniczy itp.). 

 Wykop należy zabezpieczyć przed zalewaniem przez wody powierzchniowe. 

 W miejscach przejść dla pieszych należy stosować bariery ochronne oraz nad 
wykonywanymi przekopami mostki o szerokości 0,75 ÷ 1,20m z obustronnymi 
poręczami.  
 

5.8. Transport ukopanego gruntu. 

 Transport gruntu powinien być zorganizowany tak, aby nie był hamowany 
dowóz materiałów przeznaczonych na budowę. 

 Transport gruntu i transport materiałów przy wykopach powinny odbywać się 
poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. 

 Wybór rodzaju transportu gruntu (taczki, przenośniki taśmowe, wózki, kolejki 
szynowe, samochody wywrotki lub inne) powinien być dostosowany do 
objętości mas ziemnych, odległości transportu, szybkości i pojemności środków 
transportowych, ukształtowania terenu, sposobów odspajania gruntów  
i wydajności urządzeń stosowanych do odspajani, pory roku oraz 
występujących warunków atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. 
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 Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości 
nie mniejszej niż 2,0 m (taczki można ustawić w odległości mniejszej) od 
skarpy; rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co 
najmniej 1,5 m. 
 

5.9. Składowanie urobku z wykopów. 

 Ukopany grunt powinien być transportowany niezwłocznie na miejsce jego 
przeznaczenia lub na odkład przeznaczony do zasypywanie wykopu po jego 
zabudowaniu. 

 W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do 
zasypywania wykopów odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi 
wykopu powinna wynosić: 
o Nie mniej niż 3,0 m – na gruntach przepuszczalnych, 
o Nie mniej niż 5,0 m – na gruntach nieprzepuszczalnych, 

 Niedozwolone jest składowanie gruntów w postaci odkładów: 
o W odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego, pod 

warunkiem że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem 
gruntu, 

o W granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu, jeżeli ściany nie są 
dobrze umocnione. 

 
6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW  

I ROBÓT BUDOWLANYCH.  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 
6.2.  Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 
 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 
6.3. Sprawdzanie wykonania robót.  

 Kontrolą należy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny  
i ziemi urodzajnej, usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności itp.; 

 Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu: 
zabezpieczenia stateczności skarp, wykopów, rozparcie i podparcie ścian 
wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenie albo wykonanie urządzeń 
podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania 
wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu  
w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inżynierskiego itp.); 

 Sprawdzenie wykonania nasypów polega na skontrolowaniu, jakości gruntów 
wbudowanych w nasyp, prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 
gruntu oraz dokładności zagęszczenia poszczególnych warstw; 

 Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do 
skontrolowania po ich ukończeniu należy sporządzić protokół potwierdzony 
przez nadzór techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robot należy odnotować 
w Dzienniku Budowy wraz z ich oceną. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  

   
Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1m3 wykonania 
prac ziemnych.  
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7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 
8.3. Odbiór końcowy. 

 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie 
sprawdzeń; 

 Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych 
powinien być dokonany przed wbudowaniem gruntów;  

 W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do 
wykonania robót ziemnych nie powinien być użyty do wykonania danego 
rodzaju robót; 

  Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, 
do których późniejszy dostęp jest niemożliwy albo, które całkowicie zanikają. 
Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy 
(części) robót ziemnych, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio 
wykonanych w terminach późniejszych. Z dokonanego odbioru częściowego 
robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być zawarta ocena 
wykonanych robót oraz zgoda na wykonywanie dalszych robót. O dokonaniu 
odbioru częściowego robót (robót zanikających) należy dokonać zapisu  
w Dzienniku Budowy i sporządzić protokół odbioru;    

 Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót 
ziemnych i powinien być dokonywany na podstawie protokołów z odbiorów 
częściowych i oceny aktualnego stanu robót. 

 Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym 
powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt 
dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do Dziennika Budowy. 

 Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania 
robót dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny zostać uznane za zgodne  
z wymaganiami niniejszych ST; 

 W przypadku gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów dały wynik 
ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych 
do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest 
negatywny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 
niniejszych ST; 

 Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami niniejszych ST 
powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej  
i przedstawione do ponownego odbioru, z którego należy sporządzić nowy 
protokół odbioru końcowego robót. 
 

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.  Dokumentacja projektowa. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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10.2. Dokumenty związane. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I 
„Budownictwo Ogólne” 

 Normy. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
1.2.  Zakres Specyfikacji. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją. 

W ramach prac przewiduje się następujący zakres robót: 
 
 Wykorytowanie podłoża pod nawierzchnie;  
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża; 
 Wykonanie podbudowy pod nowoprojektowanej nawierzchnie;  
 Montaż obrzeży trawnikowych; 
 Wykonanie nawierzchni żwirowej stabilizowanej matami ażurowymi; 
 Montaż studzienek odwadniających. 

 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są 

przedstawione w dokumentacji projektowej. 
 

1.4. Nazwy i kody.  
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5.  Określenia podstawowe. 
  Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są 
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST – 0 “Wymagania ogólne”. 
 
1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 

  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych zgodne z wymaganiami ST 
– 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6.1. Dokumentacja. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
  Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania 
ogólne”. 
 

1.6.3. Ochrona przeciwpożarowa. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6.7. Ogrodzenia. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed uszkodzeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Przy transporcie i magazynowaniu materiałów należy bezwzględnie 
przestrzegać zaleceń producenta zawartych w kartach, aprobatach technicznych, 
instrukcjach stosowania itp.  

 
2.4.  Transport materiałów. 
  Transport materiałów powinien odbywać się po drogach publicznych 
pojazdami przystosowanymi do tego celu.  
  Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie 
powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka 
transportowanego. Masa i rozmieszczenie ładunków na środkach transportowych 
powinno zapewnić bezpieczne warunki przewozu i przeładunku. 
 
2.5.  Rodzaje wykorzystywanych materiałów. 

 
2.5.1. Kruszywo łamane na podbudowę.  

 Spełniający wymagania PN – EN 12620 „Kruszywa do betonu” oraz PN – EN 13242 
„Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych  
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” (lub równoważnych);.  
 Wg. PN – EN 13043: 2004 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych  
i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu” (lub równoważnej);. 
 Kruszywo łamane 0 ÷ 31,5 mm. 
 

2.5.2. Kruszywo na nawierzchnię żwirową 
Opis produktu:  
Nawierzchnia jest przeznaczona dla ścieżek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, 
placów zabaw, pól golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.  
Składniki:  
Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych 
surowców, takich jak; łupki wysokogórskie, specjalny wiążący żwir i kamień naturalny. 
Nawierzchnia jest całkowicie przyjazna dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli jakości.  
Właściwości:  
Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, jest odporny na działanie zewnętrznych warunków 
atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest 
nie brudzący. Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków 
inwalidzkich.  
Dane techniczne:  
Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3 .  
Stabilizacja:  
Układać na systemowych matach do stabilizowania nawierzchni żwirowych. 
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Wskazówki dotyczące pielęgnacji:  
W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału nawierzchni należy: - 
poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm, - nanieść nową 
warstwę Nawierzchni i wielokrotnie walcować. Każdej wiosny należy przeprowadzić 
mechaniczną pielęgnację, a w przypadku intensywniejszego użytkowania dwa razy w roku: - 
lekkie poluzowanie za pomocą grabi, - w razie potrzeby nanieść nową warstwę nawierzchni; 
materiał powinien mieć niewielką wilgotność, - powierzchnię przewalcować, - na koniec 
ściągnąć lub wyrównać urządzeniem do pielęgnacji o szerokości minimum 2 m. 
 
2.5.3. Obrzeża.  
 Wg. PN – EN 1340: 2004/AC: 2007 „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody 
badań” (lub równoważnej);. 
 
Dane techniczne: 

Nazwa Cechy 

Nazwa wyrobu Obrzeże trawnikowe 6 x 20 x 100;  

Materiał Beton 

Kolor Szary 

Wysokość modularna 200 mm; 300 mm 

Szerokość modularna 60 mm; 150mm 

Długość modularna 1000 mm 

Reakcja na ogień Klasa A1 

Wytrzymałość na zginanie Klasa 1 oznaczenie S - 3,5 MPa 

Odporność na warunki atmosferyczne – 
nasiąkliwość  

Klasa 2 znakowanie „B” – poniżej 6% 

Odporność na warunki atmosferyczne – 
odporność na zamrażanie / rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających  

Klasa 3 znakowanie „D” – ubytek masy po badaniu zamrażania / 
rozmrażania [kg/m2]: wartość średnia ≤1,0, żaden pojedynczy wynik > 1,5 

Odporność na poślizg/poślizgnięcie Zadowalająca 

Trwałość Zadowalająca 

  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.  
 Sprzęt służący do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Maszyny i urządzenia należy eksploatować zgodnie z instrukcjami obsługi tych 
urządzeń. 

 Zastosowany sprzęt i inne narzędzia powinny być utrzymywane w stanie sprawności 
technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez przeszkody dla 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, 
do których są przeznaczone.  
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST  
i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
5.1.  Koryto pod nawierzchnie. 

 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi  
w projekcie.  

 Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej 
metody Proctora. 

 Podbudowa z kruszywa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. 

 Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonie zgodnie  
z dokumentacją projektową.  

 Minimalna grubość warstwy podbudowy nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 
1,5-krotnego wymiaru największych ziaren kruszywa. Maksymalna grubość warstwy 
podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości 
powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach 

 Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy 
użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa 
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość 
projektowaną. 

 Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. 
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 
krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi 
się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku 
poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

 W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa 
grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania 
kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku 
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku 
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2 . Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego 
powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały 
wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania  
i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo 
drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 

 Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy 
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 
mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o 
nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu 
dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
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 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót 
 

5.2. Ogólne wytyczne układania obrzeży i krawężników. 

 Obrzeża i krawężniki należy układać na ławie betonowej z oporem lub ławie 
betonowej z oporem. Rodzaj łatwy i jej parametry należy dobrać stosownie do 
projektowanych parametrów drogi oraz warunków geotechnicznych. W ławach 
betonowych konieczne jest wykonanie, co 50 m szczeliny dylatacyjnej o szerokości 
25 mm, którą należy wypełnić elastyczną masą do spoin. 

 Ustawienie obrzeży i krawężników na ławach betonowych należy wykonać na 
zaprawie cementowo-piaskowej od 1- 2 do 1- 6, której grubość winna wynosić 3 cm 
po zagęszczeniu. Umożliwia to niezależne odkształcanie się krawężników i ławy 
spowodowane różnicami temperatur w różnych porach roku i bezpośrednim 
nasłonecznieniu krawężników. 

 Przy układaniu obrzeży i krawężnków należy zwrócić szczególną uwagę na 
zachowanie pomiędzy nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna 
mieć 5 mm. Dopuszcza się jednakże szczeliny do 10 mm. Przy krawężnikach 
posiadających odstępniki ich grubość nie jest tożsama z szerokością spoin, mają one 
tylko uniemożliwić układanie krawężników na tzw. "styk". 

 Szczeliny pomiędzy obrzeżami można wypełniać tylko elastyczną masą do spoin, 
odporną na warunki atmosferyczne. Spoiny winny być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 

 Pozostałe warunki techniczne ustawiania obrzeży, nieujęte w niniejszym 
opracowaniu, należy realizować w oparciu o normę PN – EN 1340: 2004 – 
Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.  

 
6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW  

I ROBÓT BUDOWLANYCH.  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 Zgodności wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru; 

  Podczas prowadzenia Robót Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli 
wszystkich etapów realizacji prac, a także sprawdzenia jakości i pochodzenia 
stosowanych materiałów.  

  Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 

  Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 
posiadają aktualną Aprobatę Techniczną, Certyfikat Zgodności lub Certyfikat na 
Znak Bezpieczeństwa.  

  Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do 
dziennika budowy. 

  
6.2.  Certyfikaty i deklaracje. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

6.3.  Dokumentacja budowy. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

6.4.  Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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6.5.  Badanie podbudowy.  
  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. 
 

6.5.1. Szerokość podbudowy. 
  Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej  
o więcej niż +10 cm, -5 cm.  
 

6.5.2. Równość podbudowy. 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:  
  - 12 mm dla podbudowy zasadniczej,  
  - 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 

6.5.3. Spadki poprzeczne podbudowy. 
  Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne  
z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
 

6.5.4. Grubość podbudowy. 
  Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej 
niż:  
 - dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm,  
 - dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
 

6.6.  Badanie nawierzchni w czasie prac. 
6.6.1. Sprawdzanie podłoża. 

  Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi ST.  
  Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:  
 - głębokości koryta:  

- o szerokości do 3 m: ± 1 cm,  
- o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,  

 - szerokości koryta: ± 5 cm. 
 

6.6.2. Sprawdzenie podsypki. 
  Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 
poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST. 
 

6.6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni. 
  Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych i kostek granitowych oraz płyt chodnikowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.3 niniejszej 
ST:  

- pomierzenie szerokości spoin,  
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany, 
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6.7.  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni. 
6.7.1. Sprawdzenie równości nawierzchni. 

  Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej 
raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie 
rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien 
przekraczać 1,0 cm. 
 

6.7.2. Sprawdzenie profilu podłużnego. 
  Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, 
biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie 
mogą przekraczać ± 3 cm. 

6.7.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego. 
  Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem  
z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach 
wątpliwych, jednak nie rzadziej, niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 
 

6.8.  Badania ułożenia obrzeży. 
6.8.1. Sprawdzenie koryta pod ławę  

 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.  

 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 
zgodne z pkt 5.2. 

6.8.2. Sprawdzenie ław. 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  
 

 Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  
  Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną 
niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.  

 Wymiary ław.  
   Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na 
każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:  

 dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,  

 dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.  

 Równość górnej powierzchni ław.  
   Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch 
punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty.  
  Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1 cm.  

 Zagęszczenie ław.  
  Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m.  

 Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  
  Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może 
przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 
 

6.8.3. Sprawdzenie ustawienia obrzeży. 

 Przy ustawianiu obrzeży i krawężników należy sprawdzać:  

 Dopuszczalne odchylenia linii obrzeży w poziomie od linii projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,  

 Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety 
projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża,  

 Równość górnej powierzchni obrzeży, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 
punktach na każde 100 m obrzeża, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,  
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 dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 
  Przedmiar Robót określać będzie przewidywany zakres Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST. 
  Przedmiar wykonuje Projektant na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych 
 i Dokumentacji Projektowej. Wartości przedmiarów zostaną wpisane do Książki 
Przedmiarów stanowiącej załącznik do Dokumentacji Projektowej.  
 

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
  Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze 
Robót. 
  Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 
3 dni przed tym terminem. 
  Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
  Sprawdzenie przygotowania do odbioru dróg polega na sprawdzeniu  
w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót 
przy wykonywaniu drogi.  
 

8.1.  Odbiór podbudowy. 
  Roboty uznaje się za zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
niniejszych ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór techniczny – częściowy nawierzchni. 

  W ramach odbioru częściowego należy:  
o Sprawdzić czy odbierany element nawierzchni jest wykonamy zgodnie  

z Dokumentacją oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian w tym projekcie. 

o Sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części drogi z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do 
dziennika budowy.  

 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania nawierzchni z Dokumentacją 
 i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację 
odcinków nawierzchni, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu 
należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych.  

  W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy 
określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 
wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.  
 

8.3. Odbiór techniczny - końcowy nawierzchni.  

 Odbiór nawierzchni: 
o stan powierzchni nawierzchni charakteryzuje się brakiem nierówności,  

 W ramach odbioru końcowego należy:  
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o sprawdzić czy nawierzchnia jest wykonana zgodnie z Dokumentacją 
Projektową; 

o sprawdzić zgodność wykonania odbieranej nawierzchni z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
odstępstwa,  

o sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,  
o sprawdzić protokóły odbiorów technicznych - częściowych,  
 

 Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem nawierzchni do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania nawierzchni do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.  

  Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień 
warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem 
braku przygotowania nawierzchni do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego 
stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór drogi.  

  
9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1.  Dokumentacja projektowa. 

   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 

10.2. Dokumenty związane. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom I 
„Budownictwo Ogólne” 

            - Normy. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
1.2.  Zakres Specyfikacji. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się następujący zakres robót: 
 

 Wykonanie ogrodzenia panelowego od strony północno – wschodniej. 
 Wymiana ogrodzenia frontowego wraz z bramami. 

 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są 
przedstawione w Dokumentacji Projektowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
  Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są 
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 

  Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 

1.5.1. Dokumentacja. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
  Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania 
ogólne”. 
 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5.7. Ogrodzenia 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

2.3. Transport materiałów. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

2.4.  Rodzaje wykorzystywanych materiałów. 
  Wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót powinny odpowiadać 

wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST – 0. 
 

2.4.1. Panele ogrodzeniowe.  
Wysokość panela: min. 180 cm; 
Drut min. Ø 4 mm, oczko max. 50x200 i 50x100 mm;  
Zabezpieczenie antykorozyjne – ocynkowanie ogniowe;   
Mocowanie panela do słupka – trzy punktowe; 
Słupek systemowy wraz z akcesoriami systemowymi do mocowania paneli i 
zakończeniem górnym słupka – wys. 240 cm; 
Zabezpieczenie antykorozyjne: Panele z drutów ocynkowanych, następnie 
powlekane proszkiem poliestrowym, grubość powłoki min. 100 mikrometrów. 
Słupki ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimum 275 g/m2). Następnie 
pokryte warstwą podkładową i proszkiem poliestrowym. 
 

2.4.2. Podmurówka  
   Płyty podmurówkowe prefabrykowane;  
   Wzór gładki;  
   Wymiary: dł. 250 cm x wys. 30cm x gr. ramki płyty 6 cm; 
   Łączniki betonowe do podmurówki prefabrykowanej systemowe; 
 

2.4.3. Ogrodzenie frontowe oraz bramy. 
Wykonać jako metalowe kute zgodnie z dokumentacją projektową. Geometria 
elementów analogiczna do balustrad przy budynku głównym. 

 Brama dostosowana do montażu automatyki. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Wykonanie Robót. 
 Montaż wszystkich elementów wyposażenia – wg. wytycznych producenta lub 

dostawcy materiałów i urządzeń oraz zgodnie z dokumentacją techniczno – 
ruchową zastosowanych urządzeń.  

 Prace montażowe elementów metalowych wykonać zgodnie z „Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Tom III 
Konstrukcje stalowe.” Wydawnictwo Arkady 1988. 

  
6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 

ROBÓT BUDOWLANYCH.  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 

   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
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6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 
   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 

   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
  Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1 mb 
ogrodzenia i 1 m2 zamontowanych furtek i bram.  
 

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 

8.3. Odbiór końcowy. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

8.4. Badanie jakości wbudowania. 
  W trakcie odbioru należy sprawdzić: 

 Prawidłowość podłączeń elektrycznych na zgodność z wytycznymi Dokumentacji 
Projektowej, zaleceniami dostawcy lub producenta urządzeń, wymaganiami ST.  

 Prawidłowość działania części ruchomych elementów.  

 Prawidłowość działania całości systemu, w szczególności poprawności działania 
urządzeń zabezpieczających.  
 

8.5. Odbiór ogrodzenia. 
  W czasie wykonywania odbioru częściowego należy określić: 

 Sposób kontroli poprawności wykonania, np. szczegółowe oględziny wyniku 
kontrolnych robót i porównanie ich z Dokumentacją Projektową, kontrola 
wprowadzonych zmian do Dokumentacji wg. zapisów w Dzienniku Budowy, 
kontrola użytych materiałów złącznych. 

 Sposób kontroli prawidłowości wykonania, np. dokonanie pomiarów losowo 
wybranych wielkości mechanicznych (długości prętów, wymiarów  
i prawidłowości przekrojów) oraz wielkości montażowych 

 Po zakończeniu całości Robót powinien być dokonany odbiór końcowy polegający 
na sprawdzeniu zgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Techniczną, ST 
oraz z uwzględnieniem: 

- zapisów w dzienniku budowy, 

- protokółów odbiorów częściowych, 

- wyników sprawdzenia jakości wykonanych robót. 

 Podczas wykonywania odbioru końcowego należy: 

- dokonać szczegółowych oględzin zmontowanej konstrukcji ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na poprawność wykonania styków montażowych. 

- wykonać pomiary sprawdzające i stwierdzić prawidłowość wykonania 
konstrukcji zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

 Po przeprowadzeniu odbioru końcowego należy sporządzić Protokół Odbioru. 
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9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1.  Dokumentacja projektowa. 

 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
10.2. Dokumenty związane. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I 
„Budownictwo Ogólne” 

  Normy. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.2.  Zakres Specyfikacji. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się następujący zakres robót: 
 

- Dostawa i montaż elementów małej architektury. 
 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są 
przedstawione w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są 
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są 
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST – 0 “Wymagania ogólne”. 
 
1.5.1. Dokumentacja. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania 
ogólne”. 
 
1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.7. Ogrodzenia 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.3. Transport materiałów. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.4.  Rodzaje wykorzystywanych materiałów. 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót powinny odpowiadać 
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
ST – 0. 
 
2.5.  Zestawienie urządzeń do zamontowania 

 
L.p. Nazwa Ilość Opis 

1. Słup solarny 1 szt. Funkcje: 
- ładowarka USB z funkcją power banku 
- 10W oświetlenia LED 

2. Tablica informacyjna 8 szt. Tablica informacyjna indywidualna do 

każdego urządzenia. Konstrukcja drewniana. 

Druk obustronny w zakresie opracowania po 

uzgodnieniu z Inwestorem.  

Wymiary 190x125cm.  

3. Ekran wraz z daszkiem 
szklanym 

1 szt. Ekran do projekcji filmów na konstrukcji 
samonośnej – systemowy, gotowy. 

4. Kosz drewniany 5 szt. Wymiary [dł. x szer. x wys.] [m]: 0,45 x 0,30  
x 1,00. 

5. Ławki 5 szt. . Ławki z oparciem o konstrukcji opartej na 

balach drewnianych - drewno klejone 

dębowo-modrzewiowe na trwałe łączenie.  

Wymiary [dł. x szer. x wys.] [m]: 2,00 x 0,40 x 

0,75. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
Montaż wszystkich elementów wyposażenia – wg wytycznych producenta lub 
dostawcy materiałów i urządzeń.  
 

http://smartbynature.pl/smart-streetstick
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6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 
7.1.  Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1 szt. 
zamontowanych urządzeń i elementów.  
 
7.2.  Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
8.1.  Rodzaje odbiorów Robót. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 
8.2.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 
8.3.  Odbiór końcowy. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
8.4. Odbiór urządzeń. 
Odbiór obejmuje sprawdzenie: 

- Prawidłowości osadzenia elementów; 
- Prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających; 
- Zgodność wbudowanych elementów z Dokumentacją Projektową. 

 
8.5.  Badanie jakości wbudowania. 
W trakcie odbioru należy sprawdzić: 

- Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów na 
zgodność z wytycznymi producenta lub dostawcy urządzeń i elementów.  

- Stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność  
z Dokumentacją i ST. 

- Prawidłowość podłączeń elektrycznych na zgodność z wytycznymi 
Dokumentacji Projektowej, zaleceniami dostawcy lub producenta urządzeń, 
wymaganiami ST.  

- Prawidłowość działania części ruchomych elementów.  
 

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

 
10.1.  Dokumentacja projektowa. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
10.2. Dokumenty związane. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I 

„Budownictwo Ogólne” 
- Normy. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

 
1.2. Zakres Specyfikacji. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się następujący zakres robót: 
 

 Wykonanie elementów żelbetowych: fundamenty pod wiatę, altanę  
i urządzenia małej architektury. 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia.  
  

1.4. Nazwy i kody.  
 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Określenia podstawowe. 
  Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są 
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 
  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych zgodne z wymaganiami ST 
– 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6.1. Dokumentacja. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
  Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania 
ogólne”. 
 

1.6.3. Ochrona przeciwpożarowa. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6.7. Ogrodzenia. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

2.3. Transport materiałów. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

2.4.  Rodzaje wykorzystywanych materiałów. 
2.4.1. Beton konstrukcyjny.  

Klasa betonu  – C 16/20; 
Mrozoodporność – F 25; 
Wodoszczelność – W 8; 

2.4.2. Stal zbrojeniowa.  
Stal  – RB 500W; 
Średnice – Ø 6 mm; 
   – Ø 10 mm; 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Wykonanie Robót. 
5.2.1. Transport mieszanki betonowej. 

 Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować:  
o Naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników) 
o Zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek 

dostawania się do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu 
cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod 
wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp.: 

o Zanieczyszczenia; 
o Zmian temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami 

technologicznymi.  

 W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 

 Mieszanka powinna być dostarczana na miejsce ułożenia bez przeładunku;  
w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie 
najmniejsza. 

 Pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewnić możliwość 
stopniowego ich opróżniania oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania. 
 

5.2.2. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej.  

 Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie  
a w szczególności: 

o Wykonanie deskowań; 
o Wykonanie zbrojenia; 
o Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu 

przerwy roboczej; 
o Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, 

szczelin dylatacyjnych. 
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o Prawidłowości rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów 
kotwiących zbrojenie i deskowanie; 

o Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania; 

 Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem 
oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy ze zwróceniem uwagi na 
oczyszczenie dolnej części słupów i ścian.  

 Powierzchnie deskowania powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym 
przywarcie betonu do deskowania. 

 Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m. 

 Słupy o przekroju, co najmniej 40x40 cm, lecz nie większym niż 80x80 cm bez 
krzyżującego się zbrojenia mogą być betonowane od góry z wysokości nie 
większej niż 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub 
ciekłej betonowanie słupów od góry może się odbywać z wysokości 
nieprzekraczającej 3,5 m.  

 W przypadku układania mieszanki betonowej z wysokości większych niż 
podanych powyżej należy stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne 
(rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich 
wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe 
opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. 
Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m należy 
stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe 
urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki. 

 Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu 
następujących warunków ogólnych:  

o W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się 
deskowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji.  

o Szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową 
powinny być określone wytrzymałością i sztywnością deskowania 
przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 

o W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być 
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. 

o W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być 
niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na 
świeżo ułożoną mieszankę spadła nadmierna ilość wody powodująca 
zmianę konsystencji mieszanki należy ją usunąć. 

o W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub 
gęsto ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczenie mieszanki 
należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne.  

 Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą urządzeń 
mechanicznych. 

 Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać 
rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance betonowej nie powinna być 
większa od dopuszczalnej.  

 Słupy wolno stojące lub słupy ram powinny być betonowanie bez przerw 
roboczych odcinkami o wysokości nieprzekraczającej 5 m w przy zagęszczaniu 
mieszanki betonowej wibratorami.  

 Ściany powinny być betonowanie bez przerw roboczych odcinkami o wysokości 
nieprzekraczającej wysokości kondygnacji lub 3 m.  

 Słupy o powierzchni przekroju poniżej 0,16 m2 oraz ściany o grubości poniżej 15 
cm jak również o dowolnym przekroju z krzyżującym się zbrojeniem (np. podciągi 
oparte na słupach) powinny być betonowane odcinkami o wysokości nie większej 
niż 2 m przy jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu mieszanki betonowej za 
pomocą wibratorów.  
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 Betonowanie konstrukcji ramowych powinno być dokonywane bez przerw.  

 Dolna część słupa lub ściany powinna być wypełniona na wysokość 15 cm 
mieszanką betonową przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu 
kruszywa o uziarnieniu większym niż 10 mm i o wytrzymałości na ściskanie nie 
mniejszej niż przewidziana w Dokumentacji Projektowej. 

 Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować 
nie wcześniej niż po upływie 1-2 godzin od chwili zabetonowania ścian. 

 Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowych 
itp. powinno być dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy wysokości 
podciągów przekraczających 80 cm dopuszcza się ich betonowanie niezależnie 
od płyt. 

5.2.3. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu.  

 Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym 
okresie twardnienia powinny: 

o Zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych 
niezbędnych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu. 

o Uniemożliwić powstawanie rys skurczowych w betonie. 
o Chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi 

wpływami pogarszającymi jego jakość w konstrukcji.  

 W okresie pielęgnacji betonu należy: 
o Chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem 

warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych 
(w okresie zimowym - mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie  
w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych.  

o Utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności, przez co najmniej: 
 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich; 
 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych;  

o Polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 
24 godz. od chwili jego ułożenia.  

 Przy temperaturze + 15 oC i wyższej beton należy polewać w ciągu 
3 pierwszych dni co 3 godziny w dzień i co najmniej jeden raz  
w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

 Przy temperaturze poniżej + 5 oC betonu nie należy polewać. 

 Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie 
płynącymi powinien być chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe 
odprowadzeni wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny 
równorzędny sposób, przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.  
 

5.2.4. Przygotowanie deskowań do układania zbrojenia  
i mieszanki betonowej.  

 Deskowania przed przystąpieniem do robót betonowych i zbrojarskich powinno 
być sprawdzone komisyjnie i dopuszczone do wykonywania na nim robót, a fakt 
ten powinien być odnotowany w protokole i Dzienniku Budowu. W komisji 
dokonującej odbioru deskowania powinien uczestniczyć Inspektor Nadzoru.  
 

5.2.5. Przygotowanie i wykonanie robót zbrojarskich. 

 Pręty stalowe przed ich użyciem należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej 
rdzy, tłustych plam lub innych zanieczyszczeń.  

 Czyszczenie prętów powinno być dokonywanie metodami niepowodującymi 
zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 

 Ustawienie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 
przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której 
wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 
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 Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i transportowych.  

 Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

 Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób 
zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału  
i zagęszczania mieszanki betonowej. 

 Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak by grubość otuliny 
betonu odpowiadała wartościom podanym w Dokumentacji Projektowej.  

 Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 
w deskowaniu. 

 Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 
prętów oznaczonego w Dokumentacji Projektowej.  

 Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać 
bezpośrednio w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu 
w czasie robót zbrojarskich.  

 Montaż zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich należy wykonywać 
dokładnie wg. rysunków roboczych elementów. Poszczególne siatki i szkielety 
powinny być usytuowane zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

 Przy montażu zbrojenia płyt siatkami zgrzewanymi należy zwrócić szczególną 
uwagę na usytuowanie prętów nośnych i rozdzielczych w sposób zapewniający 
projektowaną wysokość użytkową płyty.  
 

5.2.6. Otulenie zbrojenia betonem.  

 Otulina min. 50 mm 

 Odpowiednia grubość otuliny zewnętrznej prętów powinna być zapewniona przez 
stosowanie specjalnych podkładek dystansowych. Stosowanie jako podkładek 
dystansowych kawałków prętów zbrojeniowych jest niedopuszczalne.  

 
6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW  

I ROBÓT BUDOWLANYCH.  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 
   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

6.3. Dokumentacja budowy. 
   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

6.4. Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 
   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 
   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
  Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1 m3 
objętości konstrukcji żelbetowych oraz 1 t masy elementów zbrojeniowych. 
 

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 
   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
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8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 

8.3. Zakres badań. 

 Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 
o Materiałów; 
o Prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań; 
o Prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia; 
o Prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej 

ułożenia, zagęszczania i pielęgnacji; 
o Prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji;  

 Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót 
(odbiory częściowe), a wyniki wpisywać do protokołu i Dziennika Budowy; odbiór 
końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze 
szczególnych zwróceniem uwagi na to czy zalecenia zawarte w protokóle odbioru 
częściowego, (jeżeli takie były) zostały w pełni wykonane.  
 

8.4. Badanie materiałów. 

 Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku 
Budowy, zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej. 
 

8.5. Badanie deskowań. 

 Przy odbiorze deskowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzić: 
o Przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie 

(niezmienność w trakcie betonowania). 
o Szczelność deskowania. 
o Wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana. 
o Prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie. 
o Usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń. 
o Powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność 

betonu. 
o Sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.  

 Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 
o Odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1 m – 2 mm. 
o Odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu 

na 1 m wysokości – 1,5 mm. 
o Odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości – 15,0 

mm. 
o Odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości – 

10,0 mm. 
o Odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz 

krawędzi przecięcia deskowan tych belek – 2,5 mm. 
o Odchyłki od rozpiętości projektowanych: 

 Belki lub płyty bezżebrowej ± 15 mm; 
 Płyty w przekrojach żebrowych ± 10 mm; 

Odchyłki osi ścian słupów od projektowanego ich położenia powstałe przy 
montażu deskowań dolnych kondygnacji należy usunąć na wyższych 
kondygnacjach.  

 Ze sprawdzenia deskowań należy spisać protokół. 
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8.6. Badanie zbrojenia przed rozpoczęciem betonowania.  

 Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia powinno być dokonane przed 
rozpoczęciem betonowania i powinno obejmować:  

o Sprawdzenie wymiarów prętów, ich położenia, miejsc mocowania 
skrzyżowań prętów oraz stabilizacji prętów zbrojenia zapobiegającej ich 
przesunięciu w czasie betonowania.  

o Zewnętrzne oględziny połączeń spawanych (zgrzewanych) wykonywanych 
przy ustawianiu zbrojenia  

 Odchyłki wymiarowe ułożonego zbrojenia nie powinny być większe od podanych 
poniżej: 

 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych 
lub zgrzewanych: 

a) w długości elementu 
b) w szerokości (wysokości) elementu 

przy wymiarze do 1 m 
przy wymiarze powyżej 1 m 

W rozstawie prętów podłużnych, 
poprzecznych i strzemion: 
a) przy średnicy d ≤ 20 mm 
b) przy średnicy d > 20 mm 
W położeniu odgięć prętów  
W grubości warstwy otulającej  
 
W położeniu połączeń (styków) prętów  

 
 
± 10 mm 
 
± 5 mm 
± 10 mm 
 
 
± 10 mm 
± 0,5 d 
± 2 d 
+10 mm 
-0 
± 25 mm 

 Z odbioru zbrojenia powinien być sporządzony protokół, w którym należy podać 
ocenę jakości robót zbrojeniowych oraz wyrażenie zgody na rozpoczęcie 
betonowania.  
 

8.7. Odbiór końcowy. 
8.7.1. Dokumenty stanowiące podstawę odbioru.  

   Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione 
następujące dokumenty: 

 Rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały 
zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem 
obiektu również rysunki wykonawcze. 

 Dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian. 

 Dziennik Budowy, dzienniki robót, (jeżeli były prowadzone). 

 Wyniki badań kontrolnych betonu. 

 Protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania. 

 Protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem. 

 Protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających. 

 Protokoły z odbioru fundamentów i ich podłoża. 
 

8.7.2. Badanie konstrukcji.  

 Powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie:  
o Prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej 

elementów oraz zgodność z Dokumentacją Projektową otworów i kanałów 
wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części 
zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych; 
sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych 
odpowiednich pomiarów.  
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o Jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, 
na podstawie dokładnych oględzin powierzchni betonu lub za pomocą 
nieniszczących metod badań. 

o Prawidłowości wykonania robót zanikających, np. przygotowania 
zbrojenia, ułożenia izolacji itp.: 

o Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby 
łączna powierzchnia ewentualnych raków nie była większa niż 5 % 
całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach 
cienkościennych nie więcej niż 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmować 
więcej niż 5% przekroju danego elementu.  

o Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. 
 

8.7.3. Ocena wykonanych konstrukcji.  

 Jeżeli badania dadzą wynik dodatni wykonane konstrukcje betonowe lub 
żelbetowe należy uznać za zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
ST. W przypadku, gdy chociaż jeden z badań da wynik ujemny odbieraną 
konstrukcję bądź jej określoną jej część należy uznać za niezgodną  
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST.  

 Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być 
przedstawione do ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu 
doprowadzenie deskowania lub zbrojenia z wymagań zgodnych z niniejszą ST.  

 W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności  
z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej ST oraz w razie 
uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne  
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, niniejszej ST należy ustalić czy  
w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli 
lub jej części. 

 Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, 
ponownie wykonana i przedstawiona do badań na koszt Wykonawcy. 
 

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.  Dokumentacja projektowa. 
 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

10.2. Dokumenty związane. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I 
„Budownictwo Ogólne” 

 Normy.  
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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.2.  Zakres Specyfikacji. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją. 

W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót: 
 

 Montaż konstrukcji drewnianych – wiata skansenu i altana. 
 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są 

przedstawione w Dokumentacji Projektowej. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

  Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są 
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST – 0 “Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych zgodne z wymaganiami ST 
– 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.1. Dokumentacja. 

  Patrz ST – 0 Wymagania ogólne. 

1.5.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

  Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania 
ogólne”. 

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.7. Ogrodzenia. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.3.  Transport materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.4.  Rodzaje wykorzystywanych materiałów. 

2.4.1. Elementy drewniane .  

Tarcica sosnowa nasycona  – zabezpieczona przed korozją biologiczną i ogniem. 
Przekroje drewna   – bale fi18-26 cm, 
     - 10x20 cm, 
     - 6,3x16 cm, 
     -  
Klasa drewna    – C 24, 
Wilgotność drewna   – 15÷18 %, 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Wykonanie konstrukcji z drewna.  

  Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne wytycznymi 
Dokumentacji Projektowej. 

 Długość oparcia belki na podporze powinna być nie mniejsza od jej wysokości 
(jeżeli w Dokumentacji Projektowej nieprzewidziano inaczej). 

  Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy 
stosować wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 
18 %, ze sklejki lub twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika 
powinna wynosić ± 1,0 mm. Dokładność tę należy sprawdzać przez próbny montaż, 
a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej.  

  Długość elementów wykonanych wg wzornika nie powinna się różnić od długości 
projektowych więcej niż 0,5 mm.  

  Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu ich 
długości powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest 
zależny od sposobu obróbki końców elementów. 

  Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie krokwi: 
± 1 cm w osiach rozstawu, 
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  Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być  
w miejscach styku odizolowane, co najmniej jedną warstwą papy. 

  Do złączy konstrukcyjnych należy stosować gwoździe, śruby i sworznie, wkręty, 
pierścienie zębate i płytki kolczaste odpowiadające właściwym normą.  

 

5.3. Wykonanie wyposażenia (eksponatów) skansenu.  

Wyposażenie skansenu wykonać zgodnie z indywidualną dokumentacją wykonawczą 
sporządzoną przez producenta. Dokumentacja podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
Zestawienie urządzeń skansenu: 

1. Nadszybie sztolni do wydobycia rudy. Instalacja zgodna z historyczną technologią 
na tym obszarze. 

2. Rozdrabniacz napędzany kieratem. 
3. Piec dymarka – ceglana, wielokrotnego użytku oraz miech. 
4. Młot kuźniczy napędzany kieratem. 
5. Piec kuźniczy kamienny z miechami i kompletnym wyposażeniem kuźni. 

Wyposażenie kuźni powinno być opisane i wykonane w rzeczywistych rozmiarach. 
6. Mielerz. Umiejscowienie poza bryłą skansenu jako nieużytkowy. Odporny na 

oddziaływanie warunków atmosferycznych. 
 
Wszystkie urządzenia należy wykonać tak, aby były bezpieczne dla zwiedzających (dzieci) 
podczas pokazów. 
 
Montaż wszystkich elementów wyposażenia – wg wytycznych producenta lub dostawcy 
materiałów i urządzeń.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 

 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
  Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1 mb 
długości krokwi oraz 1 m2 powierzchni płyty drenopochodnej. 

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

8.3. Odbiór końcowy. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

8.4. Ogólne zasady odbioru robót.  

 W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór 
konstrukcji z drewna może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór 
międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 

 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z Dokumentacją 
Projektową.  

 Sprawdzenie przybicia płyt do krokwi należy przeprowadzić za pomocą oględzin 
 a w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania płyty od krokwi.  

 Do odbioru robót powinny być przedłożone: Dziennik Budowy oraz dokumentacja 
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami. 

 Podstawą do oceny konstrukcji jest sprawdzenie jakości: 
o Wbudowanych materiałów, 
o Wykonania elementów przed ich zamontowaniem, 
o Gotowej konstrukcji, 

 Badanie materiałów przewidzianych w Dokumentacji Projektowej do wykonania 
konstrukcji drewnianej powinno być wykonane przy dostawie tych materiałów. 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana 
pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i zaświadczeń z kontroli 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, Polskich Norm, ST.  

 Badanie elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 
o Sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej. 
o Sprawdzenie wymiarów wzorników i konturów oraz wymiarów 

poszczególnych elementów konstrukcji. 
o Sprawdzenie wilgotności drewna. 

8.5. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe.  

 Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 
o Zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową. 
o Rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów. 
o Prawidłowość wykonania złączy. 
o Sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem  

i działaniem ognia.  

 W szczególności powinny być sprowadzone: 
o W rozwiązaniach dachowych: rozstawy krokwi, spadki połaci itp. 

8.6. Odbiór końcowy.  

 Do odbioru końcowego Wykonawca robót powinien przedstawić następujące 
dokumenty: 

o Dokumentację Projektową. 
o Protokoły badań kontrolnych lub atesty zastosowanych materiałów. 
o Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
o Dziennik Budowy. 

 Odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 
o Zgodności konstrukcji z Dokumentacją Projektową, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, ST. 
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o Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji. 
o Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów 

składowych. 
o Prawidłowości złączy między elementami konstrukcji. 
o Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku 

poziomego i pionowego.  

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.  Dokumentacja projektowa. 

Patrz ST – 0 Wymagania ogólne. 

10.2. Dokumenty związane. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I 
„Budownictwo Ogólne” 

 Normy. 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

 

 
dla inwestycji pod nazwą: 
 
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZNY REWALORYZACJI KOMPLEKSU 
DYDAKTYCZNEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO CYSTERSKIE KOMPOZYCJE 
KRAJOBRAZOWE RUD WIELKICH PRZY UL. RACIBORSKIEJ 10 

 
ST – 7. ROBOTY POKRYWCZE. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ST - 7. ROBOTY POKRYWCZE. 

 

 2 

SPIS TREŚCI  

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA. .......................................................................................................... 3 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. ............. 3 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. ...................................................... 4 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. ............................................ 4 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. ..................................................... 4 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. ..................................................................................... 7 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. ................................ 7 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. ............................................... 7 
9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. ................. 9 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. ........................................................................................ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ST - 7. ROBOTY POKRYWCZE. 

 

 3 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
1.2.  Zakres Specyfikacji. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją. 

W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót: 
  

 Pokrycie dachówką. 
 

1.4. Nazwy i kody.  
 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Określenia podstawowe. 
  Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej 
są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST – 0 “Wymagania 
ogólne”. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 

  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych zgodne  
z wymaganiami ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6.1. Dokumentacja. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
  Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 
„Wymagania ogólne”. 
 

1.6.3. Ochrona przeciwpożarowa. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
2.3.  Transport materiałów. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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2.4.  Rodzaje wykorzystywanych materiałów. 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
Materiały podstawowe 

- dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać 
wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004. 

Materiały pomocnicze 
- uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 

- gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i 
gąsiorów, 

- drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być 
ocynkowany, miękki, o średnicy 1,0-1,6 mm, 

- nie ceramiczne systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: 
taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie 
okapu, siatki ochronne okapu, 

- zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-
14501. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót pokrywczych dachu. 

 
Do wykonywania robot pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym 
zakończeniu i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i 
kontroli podkładu pod pokrycie.  
 
Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych 

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle 
na poszyciu (deskowaniu) pełnym na konstrukcji dachu z krokwi nachylonych pod kątem 
określonym w dokumentacji projektowej. 
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych 
są następujące: 

- łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar 
ten może być inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 

- łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 

- łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem, 

- styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą 
być mocowane za pomocą wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego 
rozwiązania pokrywczego, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ST - 7. ROBOTY POKRYWCZE. 

 

 5 

- odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 
mm na całej długości dachu, 

- w przypadku instalowania rynien, do czoła krokwi powinna być przybita deska 
grubości od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; 
wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej, 

- wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania 
gąsiorów, 

- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być 
przybita deska środkowa (wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach – deski łączone 
na styk, 

- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi 
należy przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być 
dostosowana do grubości łat, 

- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi 
aprobaty techniczne, 

- podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 

- płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a 
łatą kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w 
kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym 
do spadku. 

 
Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką 

Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od 
temperatury powietrza. Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy 
wykonywać tylko przy temperaturze nie niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. 
Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone wtedy, gdy występują opady 
atmosferyczne. 
 
Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 

1. Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 
 
2. Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych 

krawędzi dachówek powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu 
wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu. 
 

3. Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie 
powinny wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż 10 mm. 

 
4. Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi 

na około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie 
stanowią inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ 
wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i 
zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. 

 
5. Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu 

łatą nie powinny przekraczać 10 mm. 
 

6. Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową 
stosowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź 
cynkowej. 
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7. Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

instrukcji producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie 
mniejszej niż 60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 
 

8. Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach 
(włazach) dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. 

 
Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną 

Krycie dachówką ceramiczną powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w 
PN-71/B-10241. 
 
W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej 
oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej). 
 
Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można 
stosować również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, 
polecane przez producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod 
warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynikać z 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
 
Zabezpieczenie dachówek na okapach 
Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do 
spadku i pokrytej podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w 
rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed 
odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową.  
 
Równość powierzchni pokrycia 
Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na 
każdym rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od 
powierzchni pokrycia niż 5 mm.  
 
Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 
Przy pokryciu dachówką styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach 
przesunięte względem siebie o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny 
przekraczać 1 cm. 
 
Zamocowanie dachówek do łat 
a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką: 
 
– w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w 
rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty, 
 
– w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej 
panujących wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III. 
 
b) Przy pokryciu dachówką zakładkową ciągnioną lub tłoczoną: 
 
–  w strefach klimatycznych II i III każda dachówka powinna być przymocowana do łaty, 
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– w strefie klimatycznej I tylko dachówki na połaciach dachowych położonych od strony 
najczęściej panujących wiatrów powinny być przymocowane, tak jak dachówki w strefach 
klimatycznych II i III. 
 
Sposób mocowania, jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien być 
zgodny z PN-71/B-10241 oraz specyfikacja techniczną. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2.  Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
  Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1 
m2 powierzchni dachu oraz 1m długości rynny.  
 

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

8.3. Odbiór końcowy. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

8.4. Odbiór pokryć dachowych. 
8.4.1. Zakres odbioru.  

  Odbiory robót pokrywczych powinny obejmować:  
o Odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów 

wykonywanych robót pokrywczych.  
o Odbiór końcowy dokonywany po wykonaniu całości pokrycia na dachu 

lub całości pokrycia na określonym fragmencie dachu.  

  Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
o Podłoża lub podkładu. 
o Jakości zastosowanych materiałów. 
o Dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia. 
o Dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia 

z pokryciem.  

  Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzaniu stanu wykonanego 
pokrycia i obróbek dekarsko – blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 
odwadniającymi a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
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  Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy 
przeprowadzony komisyjnie. W komisji powinni uczestniczyć Kierownik 
Budowy, Inspektor Nadzoru oraz inne zaproszone osoby.  

  Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów 
częściowych (międzyoperacyjnych) oraz Dokumentację Projektową i 
dziennik Budowy. 

  Jeśli wykonane roboty budzą wątpliwości, co do poprawności wykonania 
należy podać je szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonym z 
wykonywaniem odkrywek. Zakres badań ustala komisja.  

  Jeżeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni to 
wykonane roboty pokrywcze należy uznać za zgodne z niniejszymi ST i 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.  

  W przypadku, gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da 
wynik ujemny wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub tylko 
niewłaściwie wykonaną ich część należy uznać za niezgodną z niniejszymi 
ST i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.  

  W razie uznania całości lub części robót pokrywczych za niezgodne z 
niniejszymi ST i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót komisja 
dokonująca odbioru robót powinna dokładnie ustalić czy należy całkowicie 
lub częściowo odrzucić roboty i nakazać ponowne ich wykonanie, czy też 
wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności z wymaganiami 
niniejszych ST i warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 
 

8.4.2. Odbiór podłoża i podkładu.  

 W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór 
konstrukcji z drewna może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót 
(odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 

 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z Dokumentacją 
Projektową.  

 Sprawdzenie przekroju łat stanowiących podkład pod pokrycie należy 
przeprowadzić przez pomiar za pomocą miarki z dokładnością do 1 mm.  

  Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić przez pomiar za pomocą 
miarki lub łaty kontrolnej albo taśmy z dokładnością do 2 mm.  

  Sprawdzenie poziomego położenia łat należy przeprowadzić za pomocą 
poziomicy oraz łaty kontrolnej o długości 3 m. 

  Sprawdzenie przybicia łat do krokwi należy przeprowadzić za pomocą 
oględzin a w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania łaty od krokwi.  

 Odbiór ułożenia membrany (folii wiatroizolacyjnej) powinien polegać na 
bardzo dokładnych oględzinach wzrokowych i sprawdzeniu stanu ułożenia 
membrany, a w szczególności: 

 Szerokości zakładów poziomych i pionowych,  

 Dokładności sklejenia i uszczelnienia zakładów, 

 Dokładności wykonania szczegółów membrany i uszczelnienia w 
miejscach przejść różnych urządzeń przez membranę. 
 

8.4.3. Odbiór jakości przygotowania podłoża.  

 Sprawdzenie czy powierzchnia płyt jest równa i została oczyszczona z 
kurzu i zanieczyszczeń oraz odpowiednio zagruntowana (również elementy 
pionowe). 
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 Sprawdzenie czy zagruntowane podłoże stanowi jednolitą powłokę i jest 
dobrze wyschnięte. 

8.4.4. Odbiór wykonania warstwy wierzchniej z papy termozgrzewalnej. 

 Sprawdzenie właściwego wypływu masy asfaltowej wzdłuż zakładów a tym 
samym odpowiedniego zgrzania. 

 Należy dopilnować właściwego wykończenia na okapie poprzez zgrzanie 
i dociśnięcie wałkiem do momentu wypływu masy. 

 Należy sprawdzić, czy zakład papy nawierzchniowej na kalenicy jest 
właściwie dosunięta do kalenicy, a zakład obróbki nakrywającej z papy 
nawierzchniowej jest wystarczający i czy papy zostały dokładnie zgrzane w 
łączeniu. 
 

8.4.5. Odbiór końcowy robót pokrywczych dachu z papy 
termozgrzewalnej. 
Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy: 

 Jednolitość powierzchni; 

 Prawidłowość wykonanych zgrzewów i ich szczelność; 

 Prawidłowe wykonanie i szczelność wszystkich obróbek. 

 Prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową.  

Po przeprowadzeniu odbioru końcowego należy sporządzić Protokół Odbioru. 
8.4.6. Odbiór rynien i rur spustowych. 

Sprawdzić należy: 
o Średnicę rynien i rur spustowych. 
o Spadki poprzeczne rynien. 
o Rozstaw punktów zamocowania rynien i rur spustowych. 
o Długości zakładów przy montażu elementów rur spustowych. 

 
9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.  Dokumentacja projektowa. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

10.2. Dokumenty związane. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom 
I „Budownictwo Ogólne” 

 Normy. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

 
1.2. Zakres Specyfikacji. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

 
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się następujący zakres robót: 

 
 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów. 
   

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót 
są przedstawione w Dokumentacji Projektowej. 

 
1.4. Nazwy i kody.  

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Określenia podstawowe. 

  Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej 
są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST – 0 “Wymagania 
ogólne”. 
 
1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 

  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych zgodne  
z wymaganiami ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6.1. Dokumentacja. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

  Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 
„Wymagania ogólne”. 
 

1.6.3. Ochrona przeciwpożarowa. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6.7. Ogrodzenia. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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1.6.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

2.3. Transport materiałów. 
Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

2.4.  Rodzaje wykorzystywanych materiałów. 
2.4.1. Emulsja bitumiczna do gruntowania.  

Baza: emulsja bitumiczna 

Rozpuszczalniki: brak 

Konsystencja: płynna 

Kolor: czarny, czerwonoczarny 

Gęstość: ok. 1 kg/dm3 

Sposób nanoszenia: pędzel, szczotka, wałek, agregat natryskowy 

Sucha pozostałość: Min. 60% 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla 
pary wodnej µ: 

ok. 800 

2.4.2. Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa 
uszczelniająca (masa KMB). 

  

Rodzaj materiału: 
dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa 
uszczelniająca (KMB) 

Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze 

Rozpuszczalniki: brak 

Konsystencja gotowej do nakładania 
masy: 

plastyczna 

Kolor: czarny 

Gęstość gotowej do nakładania masy: ok. 0,7 kg/dm3 

Obciążalność mechaniczna 
(powierzchniowa): 

0,3 MN/m2 
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Temperatura mięknięcia 
(metoda pierścienia i kuli): 

ok. 130ºC 

Sucha pozostałość: 
Min. 90% (tzn. nałożona warstwa świeżej masy o 
grubości 1,1 mm po wyschnięciu ma grubość 1 mm) 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 
4.1.   Ogólne zasady wykonywania Robót. 

  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Wykonanie Robót. 
 Wykonanie prac izolacyjnych wykonać zgodnie z wytycznymi producentów 

/ dostawców materiałów stosując się do aktualnie obowiązujących 
przepisów i zasad wiedzy technicznej.  

  
5. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.  
5.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 
   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 
5.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 
   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
BUDOWLANYCH. 

6.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 
   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 
  Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1 
m2 powierzchni hydroizolacji. 
 
6.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
7.1. Rodzaje odbiorów Robót. 
   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
   Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”.  
 
7.3. Odbiór częściowy. 

  Odbiór izolacji przeciwwodnych powinien być przeprowadzony  
w następujących fazach robót: 

 Po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych; 
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 Po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach 
wielowarstwowych; 

 Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji przeciwwilgociowej powinien 
obejmować: 

 Sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej; 

 Sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia naroży, miejsc 
przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz 
innych miejsc wrażliwych na przecieki; 

 Rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, 
pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.) 
 

7.4. Odbiór końcowy. 

  Odbiór końcowy izolacji przeciwwilgociowych powinien polegać na 
sprawdzeniu: 

 Ciągłości izolacji i jej zgodności z Dokumentacją Projektową oraz 
niniejszymi ST; 

 Występowania ewentualnych uszkodzeń; 

  Do ostatecznego odbioru izolacji przeciwwilgociowych należy przedłożyć: 

 Dokumentację Projektową; 

 Dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów; 

 Protokoły z odbiorów częściowych; 

 Dziennik Budowy;  

  Z odbioru końcowego izolacji przeciwwodnych należy sporządzić protokół,  
w którym powinna być zawarta ocena jakościowa zabezpieczeń. Jeżeli  
w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót 
powinno to być zaznaczone w protokóle wraz z określeniem trybu 
postępowania przy dokonywaniu napraw. Odbiór końcowy może w takim 
przypadku być dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu 
zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.  

  Odbiór ostateczny prac termoizolacyjnych powinien polegać na sprawdzeniu 
wyników odbiorów międzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy 
termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.  
 

8. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
  Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
9.1.  Dokumentacja projektowa. 

 Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
 

9.2. Dokumenty związane. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom 
I „Budownictwo Ogólne” 

 Normy. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.2.  Zakres Specyfikacji. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją. 

W ramach prac instalacyjnych przewiduje się następujący zakres robót: 

 
 Iluminacja świetlna budynku dyrekcji. 
 Napęd bramy dwuskrzydłowej. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są 
przedstawione w Dokumentacji Projektowej. 

 

1.4. Nazwy i kody. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.5.  Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne  
z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST – 0 “Wymagania ogólne”. 

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 

Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych zgodne z wymaganiami ST – 0 
„Wymagania ogólne”. 

1.6.1. Dokumentacja. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.6.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST – 0 „Wymagania 
ogólne”. 

1.6.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.6.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

1.6.7. Ogrodzenia. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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1.6.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Zastosowane materiały – zestawione w Dokumentacji Projektowej – powinny 
posiadać wymagane odrębnymi przepisami atesty producenta oraz dopuszczenia do 
stosowania na terenie Polski. 

Osprzęt instalacyjny oraz urządzenia instalacyjne powinny posiadać Certyfikat 
na Znak Bezpieczeństwa. 

Wszystkie urządzenia elektroenergetyczne należy przed przekazaniem do 
eksploatacji poddać sprawdzeniu oraz przeprowadzić wymagane przepisami próby. 

Należy wykonać następujące próby:  

 Ciągłości obwodów [PN IEC 60364/61 p.612.2 wraz z aktualizacjami]; 

 Rezystancji izolacji instalacji elektrycznych [PN IEC 60364/61 p.612.3 wraz z 
aktualizacjami]; 

 Próby biegunowości [PN IEC 60364/61 p. 612.7 wraz z aktualizacjami]; 

 Próby wytrzymałości elektrycznej, [PN IEC 60364/61 p.612.8 wraz z aktualizacjami]; 

 Próby działania;  

Elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

 Zgodności z dokumentacją;  

 Poprawności montażu;  

 Kompletności wyposażenia;  

Podczas wykonywania robót należy:  

 Podjąć środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób;  

 Podjąć środki techniczne w celu uniknięcia uszkodzeń obiektu;  

 Podjąć środki techniczne w celu uniknięcia uszkodzeń istniejących i 
instalowanych urządzeń;  

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.4.  Transport materiałów. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

2.5. Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg 

wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 

Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV;  8,7/15 kV; 12/20 
kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 16 do 1000 mm². 

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do 

układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub 

układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył 

zależy od przeznaczenia danego przewodu. 
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Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w 

zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 

240 mm², przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju mi 

nimalnego 1,5 mm². 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju 

żył do 10 mm² należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

2.6. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z 

tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą  jest używanie materiałów o 

wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie 

podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są 

szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na 

temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, 

wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie 

podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy 

wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od 

przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do 

wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i 

jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm 

(większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice 

typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub 

ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – średnice typowych rur gładkich (sztyw 

nych): od ø 13 do ø 42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 

mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli  i przewodów 

w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – spiralne, wykonane z 

taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 

2.7. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem 

trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do  innych  elementów np. paski 

zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych 

(niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 

Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak 

rury instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub 

zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu 

gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub 

podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 

kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w 

wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są  szkodliwe dla człowieka, jednocześnie 

zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od 

systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują puszki natynkowe, 

podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki 

muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa ø 60 

mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm 

lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 

mm². Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny 

być przystosowane do mocowania osprzętu  za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ST – 9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 6 

2.8. Sprzęt oświetleniowy 

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, 

zawierającego co najmniej: 

– dobór opraw i źródeł światła, 

– plan rozmieszczenia opraw, 

– rysunki sposobu mocowania opraw, 

– plan instalacji zasilającej oprawy, 

– obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń, 

– zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej. 

Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb 

oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w czterech 

klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III. 

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw 

oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być 

mniejszy od 1 mm2 a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody 

układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów 

budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 

Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: 

– do żarówek, 

– do lamp fluorescencyjnych (świetlówek), 

– do lamp rtęciowych wysokoprężnych, 

– do lamp sodowych, 

– do lamp ksenonowych. 

Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod  napięciem oraz 

przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące 

oznaczenie związane ze stopniami ochrony: 

– zwykła IP 20 

– zamknięta IP 4X 

– pyłoodporna  IP 5X 

– pyłoszczelna  IP 6X 

– kroploodporna IP X1 

– deszczodporna IP X3 

– bryzgoodporna IP X4 

– strugoodporna IP X5 

– wodoodporna IP X7 

– wodoszczelna IP X8 

W praktyce zdarza się , że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia 

wymagania dotyczące ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 

o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawą pyłoszczelną i bryzgoodporną w części, gdzie 

znajduje się lampa oraz zwykłą i deszczodporną w części, gdzie znajduje się osprzęt 

stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych) . 
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2.9. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 

przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 

wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów 

nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 

2.10. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub  

w  krążkach  (oznaczenie  „K”),  końce  przewodów  producent  zabezpiecza    przed 

przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia 

kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym 

należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. 

Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 

zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych  powinno być 

suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

Prace muszą wykonać osoby o odpowiednich uprawnieniach BHP, a miejsca 
niebezpieczne zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  

5.1. Uwagi dotyczące Wykonawcy. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót, jakość dostarczanych 
i montowanych wyrobów oraz powinien zapewnić odpowiedni system kontroli 
i pomiarów odbiorowych wykonywanych prac instalacyjnych. Wszystkie badania 
i pomiary winny być wykonywane zgodnie z aktualnymi normami. 

 Wykonawca winien zapewnić Inspektorowi Nadzoru możliwość dokonywania 
kontroli zastosowanych materiałów i urządzeń. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji budowy, 
przechowywania jej i udostępniania do wglądu.  

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ST – 9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 8 

5.2. Trasowanie. 

 Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz 
bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami. 

 Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych. 

 Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz 
instalacji nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, 
grzewcze itp., aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi 
instalacjami. 

 Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 
Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych 
instalacji. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania 
wsporników i odległości między punktami podparcia. 

5.3.  Przejścia przez ściany i stropy. 

 Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy 
muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

 Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane w przepustach rurowych z 
rur z tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju. 

 Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być 
chronione przed uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można 
stosować rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych. 

5.4. Układanie i mocowanie przewodów 

 Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza 
się stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich. 

 Na podłożu palnym można układać przewody na warstwie zaprawy murarskiej 
o grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od podłoża.  

 Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne. 

 Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie. 

 Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów. 

 Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają 
łączenia w puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 

 Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki 
zabezpieczyć przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć 
grubość, co najmniej 5 mm. 

 Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie 
wyrównawczej podłogi i w złączach płyt betonowych bez stosowania 
osłon w postaci rur.  

5.5. Montaż opraw oświetleniowych 

 Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw została dobrana ze względu na 
następujące parametry: 

 Natężenie oświetlenia, 

 Równomierność oświetlenia, 

 Stopień zabezpieczenia przed olśnieniem. 

 Do obwodu oświetlenia danej fazy należy przyłączyć nie więcej niż 30 opraw z 
lampami fluorescencyjnymi. 

 Uchwyty do opraw instalowanych w stropach należy mocować przez: 

 Wkręcenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej, 

 Wkręcenie w kołek rozporowy, 

 Wbetonowanie, 

 Zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego. 
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 Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć za pomocą złączek z 
przewodami wypustów. 

 Oprawy przystosowane do podłączeń przelotowych, podłączyć za pomocą 
złączy przelotowych. 

6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH.  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 

 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Zgodności wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru; 
 

  Podczas prowadzenia Robót Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli 
wszystkich etapów realizacji prac, a także sprawdzenia jakości i pochodzenia 
stosowanych materiałów.  

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

6.3. Dokumentacja budowy. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

6.4.  Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 

  Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 
posiadają aktualną Aprobatę Techniczną, Certyfikat Zgodności lub Certyfikat na 
Znak Bezpieczeństwa.  

  Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do 
dziennika budowy. 

6.5. Pomiary i próby instalacji. 

 Każda instalacja elektryczna przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna być 
poddana oględzinom i próbom przedstawionym w PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. W celu sprawdzenia, czy została wykonana zgodnie z wymogami 
odpowiednich norm i przepisów. 

 Oględziny instalacji powinny obejmować w szczególności sprawdzenie: 

 Sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

 Doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych (środowiskowych), 

 Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, 

 Umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych 
informacji, 

 Oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków i podobnych 
elementów, 

 Poprawność połączeń wyrównawczych, 

 Dostępu do urządzeń umożliwiającego wygodną ich obsługę i 
konserwacje, 

 Stanu urządzeń – brak widocznych uszkodzeń wpływających na 
pogorszenie bezpieczeństwa. 

 Próby instalacji w zależności od potrzeby powinny obejmować: 

 Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów 
połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych, 
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 Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

 Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, 

 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 

  Próby biegunowości, wytrzymałości elektrycznej, działania (rozdzielnic, 
sterownic, napędów, blokad, itp.) 

 Sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem 
napięcia ( zanikiem lub nadmiernym obniżeniem). 

Gdy wynik dowolnej próby jest niezgodny z w/w normą, próbę tę lub próby 
poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wyniki sprawdzania, należy powtórzyć 
po usunięciu przyczyny niezgodności. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
Podstawową jednostką przedmiaru dla prac objętych niniejszą ST jest 1 mb długości 
przewodów, 1szt. zamontowanych opraw.  

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 
 Odbiór częściowy; 
 Odbiór etapowy; 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
 Odbiory instalacji i urządzeń technologicznych; 
 Odbiór końcowy; 
 Odbiór po okresie rękojmi. 

Odbiorom kontrolnym należy poddać sprawdzenie: 
 Prawidłowej pracy instalacji; 
 Równomierności oświetlenia pomieszczeń; 
 Prawidłowej pracy przełączników;  

Elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
 Zgodności z Dokumentacją Projektową; 
 Poprawnością montażu; 
 Kompletnością wyposażenia; 

Do odbioru instalacji należy przedstawić: 
 Dokumentacje powykonawczą; 
 Protokoły pomiarów; 
 Protokoły pomiarów urządzeń tego wymagających; 
 Protokół z 72 godzinnej próby działania urządzeń; 

9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1.  Dokumentacja projektowa. 

Patrz ST – 0 „Wymagania ogólne”. 
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10.2. Dokumenty związane. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

 PN IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 Normy. 


